PALCOSCENICO

.« larghezza boccascena m. 7,40

 altezzam. 4,50

« larghezza massima interna m. 12 (comprese quinte laterali)
. profondita m. 8,40 (compreso proscenio m. 1)

. altezza graticcio m. 5,50

IMPIANTO FARI

. disponibili 22 fari led su 3 americane in palco e piantane in sala:
« 3+3fari bianchiin sala + 1 colore

« 4 fari bianchi e 2 colore su americana anteriore

. 4 fari bianchi e 3 colore su americana centrale

. 2 fari colore su americana posteriore

« Controllo con segnale DMX 3/5 poli da mixer (fornito da compagnia),
booster per eventuali apparecchiature aggiuntive

Disponibili anche:

« 3 presa CEE da 32 ampére 3+N+T

IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE

« 2 microfoni da conferenza

. lettore CD

. radiomicrofono a gelato

. possibilita di ingresso segnale da apparecchi esterni con cavo jack
3,5, jack 6,35 (1/4”) o cannon 3p

. connessione bluetooth



indirizzi DMX assegnati ai fari B=bianco C=colore

d39 d39
/é\ /é\ posteriore
—/ —/
dl9 | (23 | |24 | | d35 25 || 26 | | d27
)
O-(-)—©)
d7 11 || 12 13 |14 || d15
anteriore

Indirizzo

1

3

5

d31 6 4 2

sala



A S R R IR P L Ol € SR RA SR I R R IR P L Ol € SR RA. SR R R IR P L el @ SRR

Portellone di
A¢cesso ai carico

merini

475

e R
~NN\ e

h tralicci 550 700

BALLATOIO h 292

|:| Posmone standard regia

1205

Boccascena largh. 740 T
x 450 h

Via aspromonte



